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Technicky list

CLEAMEN 442
Objem: 11 Kéd vyrobku: V442010097

51 VC442050097
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Popis vyrobku:
Nejvykonéjsi myci a Cistici prostfedek na podlahy a povrchy, které jsou odolné kyselindm. Ma vicetcelové poutiti, je uréen na postavebni, periodicky i
denni dklid.

Pouziva se vidy zfedény dle tabulky podle Ucelu pouZiti. Prostfedek je nepénivy a je uréen pro rucni i strojni stirani, je silné koncentrovany. Dokonale
odstranuje rez, vodni kdmen a mineralni usazeniny. OZivuje a Cisti cementové spdry, ale ve vyssi koncetraci je vyZird. Poradi si s protiskluzovou dlazbou a
vySlapanymi cestickami v brousenych a slinutych dlazbach.

Postavebni uklid

Periodicky uklid

Denni uklid

Navod k pouziti:

NepouZzivat v kombinaci s vyrobky na bazi aktivniho chléru.

NepouZivat na materiadly obsahujici vapno nebo jiné nekyselinovzdorné materidly jako nap¥. mramor, travertin, granit apod.

Aplikace mUze zpUsobit mirné zesvétleni spard.

Predejdéte dlouhodobému kontaktu s nerezovymi kovy.

NepouZivat na dievény a dyhovany nabytek.

Seznam nebezpecnych latek a zdsady bezpecnosti prace jsou soucasti Bezpecnostniho listu.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:
davkovani v ml podle drovné znelisténi pro

Skupenstvi: Tekutina
pH: 1.0-2.0 postavebni tklid
Barva: Rizova
- L1 .8

Vané: Charakteristicka

10 litrd 50 100 200
Pokyny pro skladovani: H roztok 55 19 17
>5°C < 25 °C. Chrénit pfed mrazem. pH roziou ’ ’ ’

Cena 1| pracovniho roztokuod 0,571 K& 1,142 KE 2,284 K¢

davkovani podle Grovné znedisténi v ml pro
periodicky a denni dklid

L *e *ee
10 litr 20 40 60
pH roztoku 2,6 2,3 2.1
Cena 1 | pracovniho roztoku od 0,228 KE 0,457 KE 0,685 KE
Slozeni:
NEBEZPECI.

Maze byt korozivni pro kovy. ZpUsobuije tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Bezpednostni pokyny: Uchovavejte pouze v plivodnim baleni. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obligejovy &tit. PRI POZITI: Vyplachnéte Usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte. PRI
ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/I¢kare. Odstraite obsah/obal predanim opravnéné osobé nebo predanim na sbémy dviir do &asti
nebezpecného odpadu. Vy¢istény obal bez zbytkového obsahu vyrobku odstrarite do tfidéného odpadu.

UFI: SKS0-JOWW-V00Q-ONTX
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Vyrobce:
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